QA 500 PRONMIAX

LINHAIZ

linhai-motors.com

MOTOR ABMESSUNGEN & GEWICHT
Modell LH1I88MR-A Grofe (LxBxH) 2120 x 1185 x 1270 mm
Einzylinder, 4-Takt, Radstand 1280 mm
Motortyp N
wassergekuhlt o
Bodenfreiheit 253 mm
Hubraum 493 cm?® ) )
Eigengewicht 355 kg
Bohrung x Hub 87,5 mm x 82 mm Tankvolumen 251
Nennleistung 24/6500 U/min
Leistung 32,6 PS o
OPTIONALES ZUBEHOR
Hochstgeschwindigkeit 60 km/h
Elektrische Winde 1360 kg
Max. Drehmoment 38,8 Nm /5500 U/min
EPS

Beheizte Griffe

Anhangerkupplung

Ruckenlehne

ATV-Abdeckung

Tarnfarbe/Camouflage

Kraftstoffsystem EFI (Einspritzung)
Getriebe H-L-N-R
Startsystem Elektrostarter
Antriebssystem 2WD/4WD
BEREIFUNG & FAHRWERK
Reifen vorne AT25%8-12

Reifen hinten AT25x10-12

FAHRZEUGZULASSUNG

Bremsen vorne

Hydraulisch Scheibe

Zulassungsart CE/T3a/T3b

Bremsen hinten

Hydraulisch Scheibe

Federung vorne

McPherson
Einzelradaufhangung

FARBOPTIONEN

Federung hinten

Zwilling-A-Arm
Einzelradaufhangung

Camouflage

L JOX A



